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Lineaarsed Ohupumbad Alita
(Membraanpuhurid)

Lineaarsed 6hupumbad Alita on t6husad surudhuallikad. Nende kavandamisel on peetud silmas madalat
mirataset ja vaikest elektrienergia tarvet. Ohuvool tekitatakse tihesuunaliste (3) ventiilidega korkides paiknevate
elastsete membraanide (1) vibreeriva liikumisega (2). Pusimagneti (4), millele on membraanid kinnitatud,
paneb liikuma elektromagnetiliste méahiste paari tekitatud vahelduv magnetvéli (5). Kogu protsess toimub nii
ilma mehaanilise hddrdumiseta ning suure tdhususe ja vaikese miraga.

Iseloomustus:

> sujuv dhuvool

> vaike mira ja vibratsioon

> suur tdhusus

> vaike elektrienergia tarve

> pikk kasutusaeg

> Olivaba varustus

> kompaktne ja kerge konstruktsioon

> lihtne hooldamine

> termokaitse

> vBimalik kasutada nii sise- kui valistingimustes
> tBrgeteta t60 nii katkestustega

kui ka pideval kasutamisel

> ohutu konstruktsioon

> automaatne membraanide vigade tuvastamine
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Alita_Lineaarsed dhupumbad
Standardsed pumbamudelid AL-40, AL-60, AL-80
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R&hk (bar)
Model AL-40 AL-60 AL-80
Maks V6imsus 48 W 72W 86 W
Miratase 36 dB 38dB 39dB
Mass 5.6 kg 6.5 kg 6.5 kg
Valjund g 18 mm
Maks t66réhk 220 mbar
Voimsus(Maks t66rdhk) 40 W 50 W 52 W
Pinge, sagedus 230V 50Hz
Kaitseklass IP IP54
Md6tmed P x L x K 205 mm x 173 mm x 202 mm

Toodud info pohineb nimivaartuse testide tulemustel. Spetsifikatsioone vdidakse muuta iima sellest

teatamata.

)

COMPLIANT

2003. aasta direktiivile 2002/95/EU teatavate ohtlike ainete kasutamise

tavad Euroopa Liidu masinadirektiivile (CE).

Tooted ALITA vastavad Euroopa parlamendi ja ndukogu 27. jaanuari c € Standardsed lineaarsed hupumbad ALITA vas-

piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.
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Alita_Lineaarsed 6hupumbad
Standardné modely AL-100, AL-120, AL-150, AL- 200
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R&hk (bar)
Model AL-100  AL-120  AL-150  AL-200

Maks Véimsus

Muratase

Mass

Valjund g

Maks t66réhk

Vdimsus(Maks t66rdhk)

Pinge, sagedus

Kaitseklass IP

Md6tmed P x L x K

120 W 124 W 160 W 261 W
41 dB 42 dB 44 dB 45 dB
8.3 kg 8.3 kg 10.1 kg 10.1 kg
18 mm 26 mm

260 mbar
78 W 97 W 110 W 125 W

230V 50Hz

P54

248 mm x 205 mm x 245 mm

Toodud info pdhineb nimivaartuse testide tulemustel. Spetsifikatsioone vdidakse muuta iima sellest
teatamata.

COMPLIANT

Tooted ALITA vastavad Euroopa parlamendi ja ndukogu 27. jaanuari

2003. aasta direktiivile 2002/95/EU teatavate ohtlike ainete kasutamise

piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Standardsed lineaarsed 6hupumbad ALITA vas-
tavad Euroopa Liidu masinadirektiivile (CE).
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Alita_Lineaarsed 6hupumbad
Standardsed pumbamudelid AL-250, AL-300, AL-400
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R&hk (bar)
AL-250 AL-300 AL-400
Maks Voimsus 240 W 290 W 440 W
Muratase 46 dB 47 dB 49 dB
Mass 18,8 kg 22,1kg 22,2 kg
Valjund g 30 mm
Maks t66réhk 260 mbar
Pinge, sagedus 230V 50Hz
Kaitseklass IP IP54
M&6tmed P x L x K 420 mm x 248 mm x 262 mm

Toodud info pohineb nimivaartuse testide tulemustel. Spetsifikatsioone voidakse muuta iima sellest
teatamata.

2003. aasta direktiivile 2002/95/EU teatavate ohtlike ainete kasutamise tavad Euroopa Liidu masinadirektiivile (CE).

0 Tooted ALITA vastavad Euroopa parlamendi ja ndukogu 27. jaanuari Standardsed lineaarsed dhupumbad ALITA vas-
piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

COMPLIANT
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Mudelid rohu ja vaakumi tekitamiseks
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Mudelid rdhu ja vaakumi tekita- Vaakum (bar) R&hk (bar)

miseks
AL-6SA, AL-15SA, AL-30MSA

AL-6A/ AL-15A/ AL-30M/
AL-6SA AL-15SA AL-30MSA
| Vool 0,1A 0,2A 0,25A
Voimsus 13w 26 W 35W
- Miratase 27 dB 29 dB 35dB
3‘:'& ~F Mass 2,4 kg 2,4 kg 3,7kg
" Maks to6réhk 100 mbar 200 mbar
M&dtmed P x L x K 150 mm x 130 mm x 111 mm
Pinge, sagedus 230V 50Hz
Kaitseklass IP IP54

Toodud info pdhineb nimivaartuse testide tulemustel. Spetsifikatsioone vdidakse muuta ilma sellest teatamata.

2003. aasta direktiivile 2002/95/EU teatavate ohtlike ainete kasutamise tavad Euroopa Liidu masinadirektiivile (CE).

Tooted ALITA vastavad Euroopa parlamendi ja ndukogu 27. jaanuari Standardsed lineaarsed hupumbad ALITA vas-
piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

CCOMPLIANT
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Mudelid rdhu ja vaakumi tekitamiseks ™
AL-40SA, AL-60SA, AL-80SA
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Miratase
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I Maks t66rohk
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W\ Vaimsus(Maks t66rohk)
da 1
J % Pinge, sagedus
Kaitseklass IP
~ d M&btmed P x L x K
-~
- @l Toodud info péhineb nimivaéartuse testide tulemustel.
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205 mm x 173 mm x 202 mm
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6.5 kg
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Spetsifikatsioone vdidakse muuta ilma sellest teatamata.
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Tooted ALITA vastavad Euroopa parlamendi ja ndukogu 27. jaanuari
2003. aasta direktiivile 2002/95/EU teatavate ohtlike ainete kasutamise
piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

C

tavad Euroopa Liidu masinadirektiivile (CE).

€ Standardsed lineaarsed 6hupumbad ALITA vas-
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(Membraanpuhurid)
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Lineaarsed ohupumbad Alita
(Membraanpuhurid)
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OEM pumbaseeria

Lisaks suurele valikule standardsetele pumbamudelitele pakume tootja originaalseadmeid — lineaarsete 6hupum-
pade OEM seeriat, mis on m@eldud ainulaadsete rakenduste jaoks mitmesugustes tédstusharudes.
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piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

0 Tooted ALITA vastavad Euroopa parlamendi ja ndukogu 27. jaanuari Standardsed lineaarsed dhupumbad ALITA vas-
/ 2003. aasta direktiivile 2002/95/EU teatavate ohtlike ainete kasutamise tavad Euroopa Liidu masinadirektiivile (CE).
COMPLIANT
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OEM pumbaseeria
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R&hutihendus: 15 mm (2x)
Mddtmed: 133x175x105 mm
AL-80SB
AL-100SB

R&hulihendus: 15 mm (2x)
Vaakumiihendus: 10 mm
M&6tmed: 133x175x105 mm

0 Tooted ALITA vastavad Euroopa parlamendi ja ndukogu 27. jaanuari
;i 2003. aasta direktiivile 2002/95/EU teatavate ohtlike ainete kasutamise
I piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Standardsed lineaarsed 6hupumbad ALITA vas-
tavad Euroopa Liidu masinadirektiivile (CE).
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