Prislusenstvo pre duchadla a vyvevy
s postrannym kanalom INW

Priemyselna filtracia :
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1_Vzduchové filtre / prislusenstvo pre diuchadla

> Filtre

> Vzduchové filtre s integrovanym timenim hluku

> Poistné ventily, tlakomery, spatné klapky

> Monitorovaci manometer

> Absorbéné timi¢e hluku pre absolutne timenie hluku
> Jemnobublinové aeraCna membrana

2_Vzduchové filtre / prislu§enstvo pre vyvevy

> Vékuové filtre, poistné ventily, tlakomery

3_Priemyselna filtracia
> Malé kompaktné vzduchové filtre s integrovanym timenim hluku
> Filtre s predradenym zachytavanim hrubych necistét
> Dvojita filtracia s predradenym zachytavanim hrubych necistot
> Kombinovany odlu€ovac kvapalin / saci vakuovy filter
> Vystupné filtre pre zachytavanie olejovej hmly
> Sacie vakuové filtre pre pouzitie v zdravotnictve
> Sacie a vakuové filtre pre solarne a polovodi¢ové aplikacie
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Vzduchove filtre pre duchadla



INECO

Air and Vacuum

IN-ECO, spol. s r.o.

T

+421 44 4304662

Components Radlinského 13 E info@in-eco.sk
034 01 Ruzomberok
Slovenska Republika
Wwww.in-eco.sk
Filtre
INW_duachadla > Prislusenstvo
Typ Kn‘:f/ﬂ‘:éa DN A D H s L M Typ Filter a d h
FA.4020 85 3/4” 150 27 105 23 130 15 K.2454 FA.4020 108 55 83
FA.4030 85 17 150 33 105 23 130 15 I3 FA.4030
FA.4040 85 1 %" 150 42 105 23 200 15 )é FA.4040
FA.4050 250 12" 180 48 155 23 200 15 ,g K.2455 FA.4050 147 80 135
FA.4060 400 2" 230 60 155 23 200 15 .-0‘_-'? K.2456 FA.4060 176 80 135
FA.4070 700 37? 280 89 180 35 200 15 - K.2457 FA.4070 225 100 150
FA.4080 1400 4” 410 114 330 35 200 15 K.2458 FA.4080 300 215 300
FA.4090 2800 5” 410 - 330 = = = FA.4090

Vyberajte vzduchovy filter vzdy s va¢Sou kapacitou ako je saci vykon duchadla.
Pripojovacie rozmery filtra a diichadla mozu byt odli$né.
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Vzduchové filtre s integrovanym timenim hluku
INW_duchadla > PrisluSenstvo

Charakteristika Typicka Groven timenia hluku
20
> priepustnost papierovej viozky do 2 ym
> priepustnost polyesterovej viozky do 5 ym 15
> timenie hluku 4 - 14 dB T
> prevadzkova teplota od -26 °C do 104 °C Q 10
> timiace trubiCky maximalizuju timenie TE’
hluku a minimalizuju tlakovu stratu =
> fahana skrifia filtra z trvanlivej uhlikovej 55
ocele
> vypalovana smaltovand alebo praskova
povrchova Uprava 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
frekvencia stredu oktavového pasma (Hz) —
Miera timenia hluku sa m6ze menit v zavislosti
od aplikacie a typu pouzitého zariadenia
Tolerancia rozmerov +6 mm
OdporGéany ~ Max. L Rozmery (mm) Rozmery (mm)
max.prietok prietok Rl Hmotnost
Typ - Y Vonkajsi Typ Filter
potrubie vlozka o A B c (kg) d h
a a zavit G a
(m®hod) (m®hod)
>
FT.119.18P 119 170 1% 168 41 152 1,5 *Bi K.18P  FT.119.18P 111 76 121
[l FT145.18P 145 170 116" 168 41 152 E K.18P  FT.145.18P 111 76 121
— =
ll  FT.230.30P 230 332 2¢ 184 57 254 Cll K30P  FT230.30P 146 92 121
FT.332.230P 332 510 2 % 318 64 254 7 ol K230P FT.332230P 146 92 241
FT.510.234P 510 970 3¢ 330 76 406 13 K.234P FT.510.234P 200 121 244
FT.885.234P 885 970 4" 356 102 406 14 K.234P FT.885.234P 200 121 244
FT.1360.244P 1360 1500 5 356 102 406 15 K.244P FT.1360.244P 248 152 244

Vyberajte vzduchovy filter vzdy s va&sim prietokom ako je saci vykon duchadla.
Pripojovacie rozmery filtra a dichadla mézu byt odli$né.
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Poistné ventily, tlakomery, spatna klapka
INW_duachadla > Prislusenstvo

Poistny ventil na tlak - typ PVD G 1”: Poistny ventil na tlak a vakuum - typ PVG G 1 12“:

Manometer

65 mm 0az 1 bar [CR7%

Spéatné klapky

SK25 -1 1/2” 100 °C mosadz G1%"
% SK25 - 27 100 °C mosadz G2
% SK40/2002 - 1 1/2” 100 °C mosadz G111
%. SK40/2002 - 2 1/2” 100 °C mosadz G2
? SK40/2002 - 2” 100 °C mosadz G2’
SK40/2002 - 3” 100 °C mosadz G3”

SK40/2002 - 3/4” 100 °C mosadz G %"
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Monitorovaci manometer
INW_duchadla > Prislusenstvo

Manometer predstavuje pokrokovy indikator, ktory vas bude informovat o upchati vzduchového filtra tak, aby mohla byt
vyuzita celkova kapacita filtra. Ide o pohodiné a nenékladné rieSenie zaistujlice optimalne vyuZitie kazdej viozky.

Charakteristika

> Priebezne monitoruje znedistenie filtra

> Jednoducha udrzba filtra

> Vyuzitie fitraénej vlozky na maximum

> Casové znizenie prestojov

> Stupnica stavu znedistenia

> Umozniuje urcif stav filtracnej viozky
bez nutnosti vypnutia zariadenia.

Specifikacie:

Zrkelor v (Gleercay GO e weesene e
). op o L kolko kapacity upchatd viozku filtra:

> Presnost: + 10% v Cervenej zbne Zostava filter vyzaduje udrzbu

> Materiél: Polykarbonat

Poznamka:
Monitorovaci manometer ma 1/8” MPT pripojenie. InStaluje sa na skrifiu filtra (vyzaduje prevedenie fitra s otvorom pre
manometr), alebo na vystupné potrubie (zalezi na montéazi filtra). Pouziva sa iba pri aplikacii tlaku.

'S » Prevadzkova o . P
g % Typ teplota Material Pripojovaci zavit
$65

==

S ®

§ £ VG-020-013 -40 az 121 °C Polykarbonat 1/8" MPT
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Absorbéné timice hluku pre absolutne timenie hluku
INW_duchadla > Prislusenstvo

Charakteristika

> znizenie vysokofrekvencnych hlukov az o 30 dB
(v zavislosti od konkrétneho pouzitia)

> minimalna tlakova strata

> vrstveny timiaci material

> maximalna prevadzkova teplota 100 °C

> vypalovana povrchova Uprava

00 Typicka drover timenia hluku

15

10

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
frekvencia stredu oktavového pasma (Hz) —

Miera timenia hluku sa méze menit v zavislosti
od aplikacie a typu pouzitého zariadenia

Odportgany  Max. Vnu- Rozmery (mm)

. ; . Hmotnost
Typ prietok prietok torny (kg)
(m°/hod) (m%hod)  zavit G A B C 9
TH100 75 127 17 305 17 64 2
Vystuzena stena
(plechova mriezka) TH.126 95 161 1% 305 17 64 2
3
E
Timiaci = TH.151 265 450 1% 305 17 79 3
material [}
0
£
= TH.201 460 782 2 400 17 92 4
TH.251 655 1113 21" 533 38 118 8
TH.301 980 1665 3” 660 40 130 10

TH.401 980 1665 47 606 43 254 26
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Jemnobublinova aeraéna membrana
INW_duchadla > Prislusenstvo

Jemnobublinova aera¢na membrana - kompaktna a univerzalna pre vysoku efektivnost okysliGovania
a trvacnost v prevzdusriovacom procese.

Aeraéna membrana - aplikacie:

> vystavba novych &istiarni odpadovych vad (COV)

> rekonétrukcia a zintenzivnenie existujucich COV

> zintenzivnenie chovnych rybnikov

> prevzdusriovanie vodnych tokov a nadrzi

> priemyselné Cistiarne odpadovych vod - textilné vody,
masokombinaty...

> biodegradécia olejovych kalov

> biotechnolégie...

Technické parametre

maximalny prietok vzduchu na meter dizky za hodinu max. 10 m®/ m.h
odporagany prietok vzduchu na meter dizky za hodinu 2,5-8m3/m.h
teplota vzduchu privedeného do membrany max. 70 °C
percento vyuzitia kyslika pri Standardnych podmienkach na meter ponoru 7% I/ m hibky
tlakova strata v zavislosti na prietoku a veku systému 30 - 50 mbar
vonkajsi priemer 67 mm

hrabka steny 0,5 mm

plocha Sirka aera¢nej membrany pri miernom stlaceni 102 mm
material (trvale elasticky a odolny proti hydrolyze a vplyvu mikroorganizmov) polyuretanovy elastomer

Vyhody aeraénej membrany:

> rovnomerna a stala tvorba bublin po celej dizke > dlhéa Zivotnost (v beznych komunalnych odpadovych
aeraéného elementu az do dizky 30 m vodéach cca 12 rokov)

> pri preruSeni prevadzky nedochadza k upchatiu > optimalna hribka steny zaistujica vysokd mechanick
mebrany a spatnému prenikaniu kvapaliny odolnost

> minimalne tlakové straty > vyborna chemickéa odolnost

> optimalizovany tvar, velkost a hustota perforécie > membrana ma samodistiacu schopnost a zaistuje aj

> vysoka pevnost samoodvodfiovanie

ilustracné foto
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Vzduchova filtracia pre vyvevy
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Filtre, poistné ventily, manometre
INW_vyvevy > Prislusenstvo

Typ Kf:f,f\‘j;a RDN A B c D E Typ  Fiter  a d h
Foo2 42 3# 110 76 14 53 54 K2034 F002 64 38 69
FO03 108 1% 170 141 17 93 96 K2051 FO003 127 64 123
FO04 9 1w 133 8 17 53 78 Il k2032 Foo4 98 60 71
F.005 192 116" 170 170 18 124 100 g K.2070 F.005 127 64 155
FO06 310 2 200 240 18 124 114 FB <2050 FO06 150 88 221
FOO61 360 2% 200 240 18 124 114 O o050 Foosit 150 88 22
FO07 550 ¥ 270 180 50 145 165 B o055 Foo7 212 145 163
Fo08 720 # 270 180 50 145 165 K2063 FO008 212 145 163
FO09 1080 & 280 415 60 346 197 K2211 F009 198 103 378
FO10 1400 4 330 623 60 530 235 K2086 FO10 242 132 498

Vyberajte vzduchovy filter vzdy s va€Sou kapacitou ako je saci vykon duchadla.
Pripojovacie rozmery filtra a dichadla mézu byt odli$né.

Poistné ventily na podtlak PVV G 1”

Typ Pripojovaci zavit
PVV G1
Manometer glycerinovy nerezovy na podtlak
%- ) Typ Nominalna velkost Meraci rozsah Pripojovaci zavit
s
§3
= ManG 65 mm -1 a2 0 bar GW
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Priemyselna filtracia
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Malé kompaktné vzduchové filtre s integrovanym timenim hluku

Priemyselna filtracia > Duchadla, kompresory

Charakteristika

> priepustnost papierovej viozky do 2 ym
> priepustnost polyesterovej viozky do 5 ym
> timenie hluku 4 - 14 dB
> prevadzkova teplota od -26 °C do 104 °C
> timiace trubi¢ky maximalizuju timenie
hluku a minimalizuju tlakovu stratu
> fahana skrifia filtra z trvanlivej uhlikovej ocele
> vypalovana Cierna praskova povrchova uprava
> moznost horizontalnej a vertikalnej montaze

Oblast pouzitia:

> priemyselné, tazké a extrémne podmienky
> duchadla s postrannym kanalom / rootsové
> stavebny priemysel

> dielne

> lekéarstvo

> pneumaticka doprava

> prevzdus$niovanie odpadovych vod

> nastrelovacie pistole

> zoSivacky
Typ Prietok Pr@gﬂggie seEgEy) | R
(mé/hod) 24vit G A B © trubiciek
FT.7.04 7 1/4” 70 16 64 1
FT.14.04 14 3/8” 70 16 64 1
FT.14.06 14 3/8” 90 16 83 1
§ FT.14.04 14 %" 76 22 64 1
“ FT.20.06 20 %" 97 22 83 1
FT.20.10 20 %" 105 22 105 1
FT.20.06 20 3/4” 106 32 83 1
FT.43.10 43 3/4” 114 32 105 1
FT.60.10 60 17 114 32 105 1

Typicka Uroveri timenia hluku

20
15
T
&
S 10
E
5
5 |
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
frekvencia stredu oktavového pasma (Hz) —
Miera timenia hluku sa méze menit v zavislosti
od aplikacie a typu pouzitého zariadenia
Vstup
Vystup
Tolerancia rozmerov £6mm
p Rozmery (mm)
Hmotnost Tvp Filter ry
(kg) a d h
0,11 K.04 FT.7.04 - 57 25
0,11 > IS FT.14.04 - 57 25
0,23 é K.06 FT.14.06 - 76 35
0,11 N K04 FT.14.04 - 57 25
0
0.23 Bl «o6 FT.20.06 - 76 35
0,45 K10 FT.20.10 = 76 35
0,23 K.06 FT.20.06 - 76 35
0,45 K.10 FT.43.10 - 102 35
0,45 K.10 FT.60.10 - 102 35

Vyberajte vzduchovy filter vzdy s va¢sim prietokom ako je saci vykon dichadla.

Pripojovacie rozmery filtra a dichadla mézu byt odligné.
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Filtre s predradenym zachytavanim hrubych necisto6t
Priemyselna filtracia > Duchadla, kompresory, ventilatory

Charakteristika

> filtre ur€ené do extrémne pradného a znecisteného prostredia

> vyznamné prediZenie Zivotnosti viozky

> odstrediva sila zabezpecuje oddelenie jemnych CiastoCiek prachu od E
vzduchového pridu (85% ucinnost az do 15 mikrometrov), ktory potom
vstupuje do hlavnej Casti filtra, kde je filtrovany plisovanou
vlozkou s 99% uginnostou

> priepustnost papierovej viozky do 2 ym

> priepustnost polyesterovej viozky do 5 ym

> prevadzkova teplota od -26 °C do 104 °C

> zakladna filtra je vyrobena z hrubostennej ocele

> tahana skriria filtra z trvanlivej uhlikovej ocele

> vypalovana smaltovana alebo praskova povrchova Uprava E

Oblast pouzitia:

> motory, duchadla s postrannym kanalom Z
> obilné sila

> vyroba cementu a plastov, zlievarne S =
> drevarsky a polygraficky priemysel
> systém pneumatickej dopravy

FE1.551.10.120 A 51 %’ BSPT 187 22 105 0.68 FE1.551.10.120
FE1.551.10.340 A 51 3/4” BSPT 197 32 105 0.68 . FE1.551.10.340 B
FE268.10.120 A 68 % BSPT 187 22 105 0.90 FE268.10.120
FE268.10.340 A 68 3/4” BSPT 197 32 105 0.90 FE268.10.340
FE268.10.100 B 68 i BSPT 197 32 105 0.90 K10 FE268.10.100 - 102 35
FE294.18P.100 B 94 1” BSPT 270 38 178 1.7 FE2 94.18P.100
FE2119.18P140 B 119 1-1,4”  BSPT 273 41 178 17 K18P  FE2119.18P140 76 111 121
FE2145.18P.120 B 145 171,2"  BSPT 273 41 178 17 . FE2145.18P.120
FE2.170.18P200 B 170 2 BSPT 289 57 178 18 ’_g OE FE2.170.18P.200 el P e
FE2187.18P250 B 187 21/ BSPT 295 64 178 1.8 o FE2 187.18P.250
FE3425.234P300 C 425 3’ BSPT 476 76 279 14 g " FES 425.234P.300 e
FE4510.234P300 C 510 & BSPT 498 76 279 14 i FE4 510.234P.300
FE3 425.234P400 C 425 4 BSPT 502 102 279 14 FE3 425.234P.400
FE4 680.234P.400 C 680 4 BSPT 524 102 279 15 e FE4 680.234P.400 e
FE3425.234P C 425 DN100  priruba 502 102 279 16 FE3 425.234P
FE4 680.234P C 680 DN100  priruba 524 102 279 16 FE4 680.234P
FE6850.274P D 850 DN100  priruba 781 102 406 20 K.274pP FE6850.274P 203 298 244
FE421360.376P D 1360 DN125  priruba 724 102 572 40 FE42 1360.376P
FE621870.376P D 1870 DN150 priruba 775 127 572 45 K.376P  FE621870.376P
FE62 3060.376P D 3060 DN200  priruba 800 152 572 46 FE62 3060.376P
FE63 4590.384P D 4590 DN250  priruba 775 152 724 62 K.384P  FE634590.384P 356 498 368
FE634500.484P D 4590 DN300  priruba 953 152 724 73 K484P  FE634590.484P 356 498 546

Vyberajte vzduchovy filter vZdy s vacsim prietokom ako je saci vykon duchadla.
Pripojovacie rozmery filtra a dichadla mézu byt odlisné.
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Dvojita filtracia s predradenym zachytavanim hrubych nec¢ist6t
Priemyselna filtracia > Vyvevy, skrutkové kompresory, vakuové systémy

T +421 44 4304662
E info@in-eco.sk

Charakteristika Oblast’ pouzitia:

> filtre uréené do extrémne prasného a znecisteného prostredia > skrutkové kompresory

> vyznamné pred|Zenie Zivotnosti viozky

> odstrediva sila zabezpecuje oddelenie ¢astic prachu od
vzduchového priadu ( 85% Gcinnost az do 15 mikrometrov),
ktory potom vstupuje do sacieho filtra, kde je filtrovany
plisovanou viozkou s 99% uginnostou

> priehl'adné kryty pre pripojenie 3“ a 4“ s rychloupinacou
paskovou sponou pre jednoduchd tdrzbu

> priepustnost papierovej viozky do 2 ym

> priepustnost polyesterovej viozky do 5 ym

> prevadzkova teplota od -26 °C do 104 °C

> zakladnia filtra je vyrobend z hrubostennej ocele

> tahana skrifia filtra z trvanlivej uhlikovej ocele

- =

c

Predradené zachytavanie Jemna filtracia
hrubych nedistot

Prietok pri Prietok s

Filter s Filter s poly- Pripo-

Predradené } predradenom filtraénou . ™
zachytavanie p?’?é;f:l?u e\slltggﬁ\ézu zachytavani vlozkou éesn;i A
(m%/hod) (m®/hod)
FPZ.L235.298 FP.298.850  FE.298.851 68-187 298 2’ 413
_E FPZ.L235.357 FP.357.850  FE.357.851 68-188 357 2%" 413
* FPZ.L345.510 FP.510.234P FE.510.235P 170-340 510 3” 502
FPZ.L445.510 FP.510.234P FE.510.235P 340-765 510 3” 502
FPZ.L345.884 FP.884.234P FE.884.235P 170-340 884 4” 502
FPZ.L445.884 FP.884.234P FE.884.235P 340-765 884 4 502

Vyberajte vzduchovy filter vzdy s va¢sim prietokom ako je saci vykon vyvevy.

Pripojovacie rozmery filtra a vyvevy mozu byf odlisné.

Rozmery (mm)
B C D

362 229 318
362 229 318
432 343 356
432 343 356
432 343 356
432 343 356

559
559
635
635
635
635

> vyvevy s postrannym kanalom
> spracovanie dreva
> vyroba MDF dosiek / odstrariovanie pilin
> vakuové systémy

> manipula¢né systémy
> systém pneumatickej dopravy
> potravinarsky priemysel
> vyroba plastovych hmot

>
x
N
S
>
‘0
c
0
©
=
=
ic

Typ
papier
K.850
K.850
K.234P
K.234P
K.234P
K.235P

Typ
polyes-
ter
K.851
K.851
K.235P
K.235P
K.235P

K.235P
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Kombinovany odluéovaé kvapalin / saci vakuovy filter

Priemyselna filtracia > Vyvevy, vakuové systémy

Charakteristika

> kombinovany odlu¢ova¢ kvapalin / saci vakuovy filter sa
pouziva hlavne v pripadoch, kde kvapaliny, ako napriklad
voda alebo rozpustadla, musia byt oddelené od vzduchu
este predtym ako vstupia do vyvevy. Ich kontaminaciou by
mohlo déjst k pred¢asnym porucham vyvev a ekologickym
problémom

> 99% odlu¢ovacia uspesnost

> 1»” vypustaci kanalik

> fahana skrifia filtra z trvanlivej uhlikovej ocele

> 1“ priehl'ad pre vizualnu kontrolu

> 1/4* otvory pre vakuové manometre Standardne na vstupe a
vystupe velkosti 2 ¥2” a viac

> max. hodnota vakua:
1x103™Hg (1.3 x10-3 mbar) Standardne

> Siroka Skéala pracovnych prietokov

Tolerancia rozmerov +6mm

s po-:;!l/gster. Vstup a v')’/stup Prietok Zadrioyacia
e Tau (BSPP/priruba) (m®hod) kapacita L

KO.105.075 3/4” 105 5,7
KO.145.100 17 145 57
KO.145.126 11/4” 145 5,7
KO.170.151 11/2” 170 57
Il K0.230.201 2 230 9,5
i KO.335.251 21/2” 335 9,5
KO.510.301 3” 510 9,5
KO.885.DN100 DN100 885 17
KO.1415.DN150 DN150 1415 17
KO.2170.DN200 DN200 2170 26
KO.3060.DN250 DN250 3060 38
K0O.3060.DN300 DN300 3060 38

432
432
457
457
565
619
638
619
1029

Oblast pouzitia:

> balenie potravin

> farmaceuticky priemysel

> chemicky priemysel

> vyvevy a vakuoveé systémy

Vyhody:

> jednoducha kombinacia odlu¢ovaca a filtra
>vysoko U¢inna sepéracia

>znizena priestorova naro¢nost

> chrani vyvevy pred tekutinami

Necistoty a tekutiny cisty
vo vzduchu vzdueh
Rozmery (mm)
B < D E
19 195 76 19
19 195 76 19
19 195 76 19
19 195 76 19
19 305 95 19
73 305 95 73
73 305 95 73
102 406 132 102
127 406 108 127

Zavislé na Specifikaciach

Zmena ponuky modelov alebo inych navrhovanych parametrov vyhradena.
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Vystupné filtre pre zachytavanie olejovej hmly

Priemyselna filtracia > Vyvevy, vakuové systémy

IN-ECO, spol. s r.0. T +421 44 4304662
Radlinského 13 E info@in-eco.sk
034 01 Ruzomberok

Slovenska Republika

Charakteristika

>minimalna zachytavacia schopnost 99,97% pri velkosti
Castic 0,3 mikrometrov

> zachyti olejovu hmlu na vystupe z olejovej vyvevy

> plisovana vlozka so zvySenou filtraénou plochou pre separaciu
ultrajemnej olejovej hmly pri nizkom spatnom tlaku

>vysoka zachytavacia schopnost a jednoducha udrzba

> natvrdo spajkované spoje pre dosiahnutie hlbokého vakua

>tahana skrifia filtra z trvanlivej uhlikovej ocele

> kvalitny tesniaci systém s O - krizkom

> 1/4“ vypGstaci otvor

> prevadzkova teplota: min 4,4 °C, max 104 °C

>vymena vlozky: podla tovarenskych Specifikacii pouzitej vyvevy

Tolerancia rozmerov +6mm

Vstup a Prietok Prietok
Typ vystup (m3/hod) (mé/hod)
(BSPP) s vlozkou nominalny

FO.85.100 1” 85 68 171
FO.85.126 11/4” 85 85 171
FO.85.151 11/2” 85 85 171
FO.219.201 27 219 213 286
° FO.340.201 2" 340 298 445
E FO.213.251 21/2" 213 213 298
FO.340.251 21/2" 340 340 457
FO.510.251 21/2” 510 425 406
FO.850.301 3” 510 850 791
FO.850.401 4” 850 850 791
FO.1870.501 & 1360 1870 968
FO.1870.601 6” 1870 1870 994
FO.3060.200 DN200 3060 3060 986

Vyberajte vyvevovy filter vzdy s va€Sim prietokom ako je vytlak vyvevy.

Pripojovacie rozmery filtra a vyvevy mozu byt odlisné.

B

19
i)
19
19
19
32
32
64
76
76
76
102
102

Oblast’ pouzitia:

>vakuové pece a susice

> vakuové sublima¢né susenie a odplyriovanie

>vakuové systémy a vyvevy

> vakuové pokovovanie

> potravinarsky priemysel a balenie

> procesy priemyselného vakua

> priemyselné aerosolové Cistenie

> odstrariovanie olejovej hmly na vystupe duchadiel

> odstranenie oleja pri odlah¢ovacom cykle
piestovych duchadiel

Tolerancia rozmerov +6mm

Rozmery (mm) Vaha

C D B F G kg
186 117 19 171 133 2
186 117 19 171 133 2
186 117 19 171 133 2
222 127 19 194 235 7
222 127 19 194 368 14
222 140 32 194 235 7
222 140 32 194 368 14
387 222 64 305 254 16
356 572 76 305 381 34
356 572 76 305 381 35
470 749 76 406 381 75
470 775 102 406 559 72
533 648 102 483 559 81
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Sacie vakuové filtre pre pouzitie v zdravotnictve
Priemyselna filtracia > Vyvevy, vakuové systémy

Vakuové filtre do nemocnic su navrhované na zachytavanie kvapalin, tuhych latok a submikrénovych Castic.
Filtre zabraruju vzniku poSkodenia na vyvevach a ochrariuju pracovné prostredie pred Skodlivym znecistenim.

Tieto vysokoucinné vakuové filtre su Specialne navrhnuté pre pouzitie v medicinskych zariadeniach pri aplikaciach
s vyuzitim atmosférického vzduchu a mézu byt pouzité pre Siroka $kalu vyvev vo vacsine laboratorii a nemocnic.
Kompakina konstrukcia umozriuje jednoduchu instalaciu a znizuje ¢as a naklady na udrzbu.

Prednosti vyhotovenia:

> ULPA vloZka je v sulade s HTM2022 a BS3928:1969 Urovriou uc¢innosti 99,99% pri 0,12 mikrometroch
- vysoké zachytavacia schopnost
- minimalizuje tlakovu stratu pre optiméalnu prevadzku vyvevy

>vrchna ¢ast zo zliatiny hlinika (odolna voci kordzii) ma integrovan( timiacu schopnost

> priehladna skrifa filtra odolnéa proti rozbitiu pontka jednoduchu vizualnu kontrolu hladiny kontaminatu
>mosadzny ventil a vyvody pre vypustenie kontaminovanej kvapaliny

> jednoducho vymenitelna a sterilizovatelna odtokova nadoba

o T gy e P O

(BSPP) kg
FZ.175.200 F.851 2 FPT 175 7.7
FZ.175.250 F.851 2-1/2” FPT 175 7.3
FZ.340.300 F.235 3’ FPT 340 14
FZ.340.400 F.235 4” FPT 340 12
FZ.175.201 F.851 2 BSPP 175 7,7
FZ.175.251 F.851 21/2 BSPP 175 73
FZ.235.301 F.235 3” BSPP 340 14
FZ.235.401 F.235 4 BSPP 340 12

Vyberajte vzduchovy filter vzdy s va¢sim prietokom ako je saci vykon vyvevy.
Pripojovacie rozmery filtra a vyvevy mozu byt odligné.
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Sacie a vakuové filtre pre solarne a polovodi¢ové aplikacie
Priemyselna filtracia > Vyvevy, vakuové systémy > Technol6gia spatného pulzu

Sacie a vakuové filtre pre solarne a polovodi¢ové aplikacie - technologia spatného pulzu.
Technolégia spatného pulzu predizuje intervaly Udrzby, ¢o vedie k zvySeniu ¢asu prevadzky, zriedkavejSim
vymenam vlozky a k znizeniu nakladov na udrzbu.

Oblast pouzitia: Viozky
pre drsné
> elekirické pece na tazenie krystalov C?;‘éz'“e
> vakuové pokovovanie a laminovanie moznosti
>mokré / suché vyvevy a systémy viozky
>kompatibilné s va¢sinou dopantov Privod
> chrani vyvevu pred $kodlivymi giastokami (SiO,) # procesu Privod
> zabrariuje kontaminacii oleja ¢erpadla - Do vyvevy
> znizuje riziko spatného pradenia g
> zabrariuje hromadeniu a zadieraniu v suchych vyvevach
Port / Zberna nadoba
Charakteristika: :ﬁfz‘:e“ ;’;?;ﬁ;; Moznost
Pevné odnimatel-
>integrovana technolégia spatného pulzu predizuje intervaly né dno
Udrzby, €o vedie k zvySeniu Casu prevadzky, zriedkavejSim
vymenam vlozky a k zniZzeniu nakladov na Gdrzbu lr:te'grovanv
> PTFE viozka . s X ;tgzzeil:nérny/
- 99.97% zachytavacia schopnost do priemeru Castic mobilny

0.3 mikrometra
- prevadzkova teplota 135 °C
> keprova vlozka: zachytavacia schopnost do 10 mikrometrov
- prevadzkova teplota 205 °C
> vymenitelny filtraény prvok umozruje jednoduchu vymenu
> integrovany stojan s vodiacimi listami zjednodusSuje udrzbu
> k dispozicii konStrukcia z uhlikovej ocele alebo nerezove;j
ocele
> vysoka zachytavacia schopnost predlzuje interval udrzby
> vysoko vodivy dizajn
> presakovanie: minimalny Standard 1x107 mbar L/sec

Typ’ Konstrukény Velkost Rozmery - priblizné referenéné (mm)
(S ) material ripojenia
s PTFE viozkou RER A B © D E
SP-TF235Q-400 Uhlikova ocel' 4" FLG 1098 657 857 305 514
SP-TF235Q-400N Nerezova ocel 4" FLG 1098 657 857 305 514
SP-TF375Q-100 Uhlikova ocel' ISO K 100 1184 625 943 406 584
SP-TF375Q-100N Nerezova ocel' 1ISO K 100 1184 625 943 406 584
SP-TF375Q-160 Uhlikova ocel' ISO K 160 1184 625 943 406 587

SP-TF375Q-160N Nerezova ocel'  ISO K 160 1184 625 943 406 587
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