
Wyroby ALITA spełniają wymagania Dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczania stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Standardowe liniowe sprężarki powietrza ALITA 
spełniają wymogi rozporządzenia dotyczącego 
urządzeń maszynowych Wspólnoty Europejskiej (CE).
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Standardowe modele  AL-250, AL-300, AL-400
ALITA_liniowe sprężarki powietrza 
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Model AL-250 AL-300 AL-400

Max moc dostarczona 240 W 290 W 440 W

Poziom głośnościi 46 dB 47 dB 49 dB

Ciężar 18,8 kg 22,1 kg 22,2 kg 

Średnica wyjściowa ø 18 mm

Max. ciśnienie robocze 260 mbar

Napięcie, częstotliwość 230V 50Hz

Ochrona IP IP54

Wymiary dł. x szer. x wys. 420 mm x 248 mm x 262 mm

Urządzenia jednofazowe zaprojektowano z dopuszczalną odchyłką w zakresie +/- 10%. 
Prezentowane informacje sporządzono na podstawie wyników testów dla jednostek nominalnych. 
Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego uprzedzenia.
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